257 


NEC Express 已 800 シ U ■ズ 
Exp 巧 ss 己 800/120GR-1 c 


ソフトウェア編 


Express 5800シリーズ用に用意されているソフトウエアについて説明します。 

添付の CD - ROM についてに日8ぺージ） 

本体に添付の rEXPRESSBUILDERJ CD-ROM に収められているソフトウェア 
について紹介します。 


EXPRESSBUILDER に日9ぺージ） 

セットアップツール 「EXPRESSBUILDER」 について説明します。 


ExpressPicnic (271 ぺージ） 

シームレスセッ ト アップ用パラメータディスク（セッ ト アップパラメータ FD) 
を作ぶするツール 「ExpressPicnic」 じついて説明します。 



本体用バンドルソフトウェアに82ページ） 

本装置にインストールするバンドルソフトウエアについて説明します。 


管理 PC 用バンドルソフトウエア （308 ページ） 

本体を監視-管理するための管理 PC にインストールするバンドルソフトウェ 
アについて説明します。 


0NL-4133eN- 1 20GR1 c-000-03-0604 
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添がの CD - ROM にごいて 

添付の EXPRESSBULDER ® CD - ROM には、本装置を容易にセットアップするためのユー 
テイリテイやを種バンドルソフトウエアが収録されています。これらのソフトウエアを活用す 
ることにより、本装置の機能をより多く引き化すことができます。 


W -0 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM は、本装置の設定び完了した後でも、 0 S 
の再インス I ルや BIOS のアップデートなどで使用ずる機会びあります。な 
くさないように大切に保存しておいてください。 



*1 コンソールレスで操作する場合。 COM ポートも使用可能。 

*2 リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードを装着時に使用可能。 



• BTO (工場組み込み出荷）で購入した装置のハードディスクドライブに 
は電源管理をする次のユーティリティがインストールされている場合が 
あります。それぞれのぺージを参照してセットアップをしてください 
(これらのユーティリティは EXPRESSBUILDER の中には含まれていま 
せん）。 

ESMPRO/UPSController Ver . 2.1(294 ぺージ参照） 

Pow が Chute plus Ver . 5.11 J /5.2 J (298 ぺージ参照） 

• ディスクアレイの設ををする RAID ユーティリティはボード上のチップ 
に搭載されています。これらのユーティリティの操作方まについては、 
ボードに添付の説明書を参照してください。 
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EXPRESSBUILDER 


「 EXPRESSBUILDER 」 は、 Express 5800シリーズに接続された八ードウてアを自動橫化し 
て処理を進めるセットアップ用統合ソフトウエアです。 EXPRESSBUILDER から OS をインス 
I -ールする際には、インストール対象の八ードディスクドライブ（またはディスクアレイの 
論理ドライブ1台のみ）だけを接続してセットアップしてください。 


EXPRESSBUILDER 

Now Loading ... 


起動メニユーにごいて 


EXPRESSBUILDER には3つの起動方まがあります。起動方法によって表示されるメニュ ー 
や項目が異なります。 

• 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM か！5起動する 


EXPRESS 目 UILDER を本体の CD - ROM ドライブにセットして起動し、 
EXPRESSBUILDER 内のシステムから起動する方まです。この方までシステムを起動す 
ると下に示す 「 EXPRESS 目 UILDER トップメニュー」が表示されます。 

このメニューにある項目から本装置をセットアップします。 


EXPRESSBUILDER 



「シームレスセットアッブ」は、 RAID の設定から、 
あ各種ユーティリティのインストールまでを 
切れ目なく （シームレスで）セシトアツブできる 
方去です。 


^^ホ潭巧で使用する場合ゃのを再インストール 


先態と異なるバーテイ 


いード子 

シヨン楠—…- — _ 

する場合は、シームレスセットアッブを使用して 
ください。謹なたットアシブをこの機能が代 
わって斤います。 
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EXPRESS 目 UILDER トップメニューにつし^てはこの後の 「 EXPRESSBULDER トツプメ 
ニュー」を参照してください。 

• コンソールレスで FEXPRESSBUILDERJ CD - ROM か5起動する 

キーボードやマウス、ディスプレイ装置を本体に接続していない状態で 
EXPRESSBUILDER から起動すると、 LAN か COM (シリアル）ポートで接続している 
管理用コンピュータ ( PC ) の画面には、「トップメニュー」が表示されます。管理 PC か 
らこのメニューにある項目を使って本装置を遠隔操作をします。 


卜 义プ乂兰ュこ 《 
たット尸ッブ _ 


ツール 
ヘル ブ 

終了 


矢かキーで反拉を項目に合わせて、リターンキーを巧してくださし、。 
EXPRESSBUILDER は本装置のセツトアツブをヴボートします。 

【亡ツトアシブ】 

本装置の t シトアツブを容易に行えるように、自動的にたシトアツブに么票な 
ツールをお動し、バラ方ータを設定していきます。ただし、 t ツトアツブが 
自動的に判断できないパラメータは、オペレータに人力が要ボされます。 


• 本装置 m がのコンピュータおよび他の Express 己800シリーズで起動し 
ないでください。故障の原因となりまず。 

• メニューの「シームレスセットアップ」を実行するとあ5かじめインス 
トールされている 0 S を消去しまず。 0 S もインストールし直す必要びあ 
ります。 


«"0 • 管理 PC か5の実行は、オプションのリモートマネージメントカード/ア 

raa ドバンスドリモートマネージメントカードを装着している場合にのみ可 

能です。 

• 本装置 m がのコンピュータおよび他の Express 日800シリーズで起動し 
ないでください。故障の原因となります。 

参 コンソールレス時の使用は、本体のマウス/キーボードコネクタにキー 

ボードび接続されていないことび条件でず。本体にキーボード （USB 
キーボードは除く）び接続されていると、 EXPRESSBUILDER はコン 
ソールびあると判断し、コンソールレス動作を行いません僧理 PC にメ 
ニューを表示しません)。 


トップメニュ 


についてはこの後の「コンソールレスメニュー」を参照してください。 











ソフトウェア編 261 


• Windows び起動した後に EXPRESSBUILDER をセツトする 


Windows(Windows 95 W 降、または Windows NT 4.0降)が起動した後、 CD-ROM ド 
ライブに EXPRESSBUILDER をセットするとメニューが表示されます。表示されたメ 
ニューダイア□グボックスは「マスターコント□ールメニュー」と呼びます。 

マスター コント □ ール メニュ ーについてはこの後の「マスター コント □ ール メニュ ー」 
を参照してください。 
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EXPRESS 巳 UILDER トツ 



EXPRESSBULDER トツプメニューは八ードウエアおよび OS (オペレーティングシステム) 
のセツトアップとインストールをするときに使用します。 


，■〇 BIOS の設定を間違えると、 CD - ROM か5起動しない場合びありまず。 
EXPRESSBUILDER を起動できない場合は、 BIOS セットアップユーティリ 
ティを起動して下のとおりに設定してください。 

- 「 Boot 」 メニューで rCD-ROM Drive 」 を1番上に、 

「Removable Devices 」 を2番目に設定。 


起動方法 

次の手順に従って EXPRESSBUILDER トップメニユーを起動します。 

1. 周辺装置、本体の順に電源を日 N にする。 

2. 本体の CD - ROM ドライブへ EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM をセットする。 

3. CD-R 日 M をセットしたら、リセットする （く Ctrl 〉 + く Alt > + く Delete 〉 キーを押 
す）か、電源を日 FF / 日 N して本体を再起動する。 

CD-ROM からシステムが立ち上がり、 EXPRESSBULDER が起動します。 

EXPRESSBULDER が起動すると、 W 下のような EXPRESS 巨 ULDER トップメニューが現れ 

cK 9 〇 


シームレスセットアップ 

RAID の構成から 0 S のインストールまでを、切れ目なく 
(シームレスに）セットアップを行います。 0 S の再インス 
トールを行う場合、こちらのセットアップ方式を選択して 
ください。 


EXPRESSBUILDER 


「シームレスたジトアツスは、 RAID の設定から、 
お各種ユーティリティのインストールまでを 
切れ目な く （シームレスで）セツトアジブできる 
方まです。 


シヨン褐成で使用する場首やおを再インスト—ル 
する場合は、シームレスたットアッブを使用して 
ください。煩雑なたットアップをこの機能がけ 
わって衛、まず。 


舶 


、ソール 


EXPRESS 目 UILDER に収められている「システム診断」な 
どの各種ユーティリティを個別に起動します。 


職 I 


ヘルプ 


ml 


終了 


EXPRES 沈 UILDER について説明しまず。セ、ソトアップを実 EXPRES 沈 UILDER の終了画面が表示さ 

行する前に一通り目を通しておくことをお勧めします。 れまず。 
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シームレスセットアップ 

「シームレスセットアップ」とは、八ードウエアの内部的なパラメータや状態の設定から 0 S 
(WindowsServer 2003 /Windows 2000). を種ユーティリティのインストールまでを添が 
の rEXPRESSBUILDERJ CD - ROM を使って切れ目なく（シームレスで）セットアップでき 
る Express 5800シリーズ独自のセットアップ方まです。 

購入時の状態と異なる八ードディスクのパーティション設をで使用する場合や OS を再インス 
I -ールする場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップをこの機能が 
代わって行います。 

「シームレスセットアップ」を選択すると、 OS のインス!-ールを開始します。 


P -0 セットアップを開始した5、完了するまで本体の電源を OFF にしないでくださ 
し、また、指示びあるまでセットアップパラメータ FD を取り出さないでくだ 
さい。 


ツールメニュ ー 

ツールメニューは、 EXPRESS 目 ULDERI こ収められているを種ユーティリティを個別で起動 
し、オペレータが手動でセットアップを行います。「シームレスセットアップ」では自動設 
定できない設をや、より詳細に設定したい場合などに使用して<ださい。 

また、システム診断やサポートディスクの作ぶ、保守用パーティションの設定を行う場合も、 
ツールメニューを使用します。次にツールメニューにある項目について説明します。 


ツールメニュ ー 



オフライン保守ユーテイリテイ 

システム該断 

サポートディスクの作成 

保守用/ くーテイシヨンの設定 

各種 BIOS / FW のアップデート 

リモートマネージメントカードの初期設定 

システムマネージメント機旨長 

ヘルプ 

トップメニューに戻る 


テ’'イスでレイホ”-ド：なし 
サ - M '’ 巧-’:/’’メントホ'’-ド：なし 
システム]ンフイク’'レーンヨン：なし 


• RAID 情報のセーブ/リストア 

ディスクアレイシステムのコンフィグレーション情報をフ□、ソピーディスクじ保存 
(セーブ)、または、フ□、ソピーディスクから復元(リストア)することができます。 
Adaptec HostRAID または Adaptec ディスクアレイコント□—ラ ( Och ) と、 LSI-Logic 
ディスクアレイコント日ーラが混在するシステムでは 、 Adaptec HostRAID または 
Adaptec ディスクアレイコント日ーラ ( Och ) のコンフイグレーシヨン情報をセーブまた 
はリストアすることができます。 


wO Adaptec HostRAID または Adaptec ディスクアレイコント□—ラ （ Och ) と 
湿在するが態で、 LSI 丄〇呂 ic ディスクアレイコント□—ラのコンフィグレー 
シヨン情報のセー ブまたはリストアについては、 「Power Console Plus ユー 
ザーズマニュアル」を参照してください。 
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— RAID 情報のセーブ 

ディスクアレイコント□-ラのコンフィグレーション情報をフ□、ソピーディスクに 
保存します。フォーマット済みのフ□、ソピーディスクを用意してください 。 RAID 
の設定や変更を行った時は、必ず本機能を使用してコンフィグレーション情報を 
セーブしてください。 

- RAID 情報のリストア 

フ□、ソピーディスクに保存されたコンフィグレーション情報をディスクアレイコン 
卜□ーラ上に復元します。 「 RAID 情報のセーブ」で作成したフ□、ソピーディスクを 
用意して<ださい。コンフィグレーション情報が万一破壊された場合や、誤ってコ 
ンフィグレーション情報を変更してしまった場合は、本機能を使用してコンフィグ 
レーシヨン情報をリストアしてください。 


wO この機能をヴポートしていないディスクアレイコント□ーラもありまず。その 
場合、このメニューは表示されません。 


この機能は保守用です。保守] U 外の目的で操作しないで<ださい。誤った操作 
医エック I を行うとデータを損失するおそれがあります。 


• オフライン保守ユーティリティ 

オフライン保守ユーティリティとは、障害発生時に障害原因の解析を行うためのユー 
ティリティです。詳細は353ページまたはオンラインヘルプを参照してください。 

• システム診断 

本体上で各種テストを実行し、本体の機能および本体と拡張ボードなどとの接続を横査 
します。システム診断を実行すると、本体に応じてシステムチェック用プ□グラムが起 
動します。317ページを参照してシステムチェック用プ□グラムを操作してください。 


• サポートディスクの作成 

サポートディスクの作成では、 EXPRESS 目 UILDER 内のユーティリティをフ□、ソピー 
ディスクから起動するための起動用サポートディスクやオペレーティングシステムのイ 
ンストールの際に必要となるサポートディスクを作ぶします。なお、画面に表示された 
タイトルをフ□、ソピーディスクのラベルへ書き込んでおくと、後々の管理が容易です。 

サポートディスクを作成するためのフ□、ソピーディスクはお客様でご用意ください。 

- Windows Server 2003 x 64 Edition OEM - D に K for EXPRESSBUILDER 

Windows Server 2003 x 64 Editions をインス I — ルするときに必要となるサポー 
トディスクを作成します。 


- Windows Server 2003 OEM - D に K for EXPRESSBUILDER 

Windows Server 2003をインストールするときに必要となるサポートディスクを 
作成します （ r シームレスセットアップ」でインストールする場合は必要ありませ 
ん）。 
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- Windows 2000 OEM - D に K for EXPRESSBUILDER 

Windows 2000をインストールするときや Windows 2000のシステムを修復する 
ときに必要となるサポートディスクを作成します （ r シームレスセットアップ」で 
インストールする場合は必要ありません)。 


- ROM - DOS 起動ディスク 


ROM - DOS システムの起動用サポートディスクを作成します。 

- オフライン保守ユーティリティ 

オフライン保守ユーティリティの起動用サポートディスクを作成します。 

- システム マネージ メント機能 

BMC (Baseboard Management Controller ) による通報機能や管理用 PC からのリ 
モート制御機能を使用するための設定を行うプ□グラムの起動用サポートディスク 
を作成します。 


• 保守用ノ ーティシヨンの設定 

ここでは、保守用パーティションに対するメンテナンスをすることができます。保守用 
パーティションが作成されていないときは「保守用パーティションの作成」と 「 FD に K 
の起動」 W 外の項目は表示されません。保守用パーティションの詳細については、10 
ページを参照してください。 


wO 「保守用パーテイシヨンの設定」の各項目を実行している間は、リセットした 
り、電源を OFF にしたりしないでください。 


- 保守用パーティションの作成 

保守用として内蔵八ードディスク上に領域を確保し、続けてを種ユーティリティの 
インストールを行います。すでに保守用パーティションが確保されている場合は、 
各種ユーティリティのインス I -ールを行うことができます。 

- 各種ユーティリティのインストール 

各種ユーティリティ（システム診断/システムマネージメント機能/オフライン保守 
ユーティリティ）を、 CD - ROM から保守用パーティションへインス!ルします。 
インストールされたユーティリティは、オフライン保守ユーティリティを八ード 
ディスクから起動した場合に使用することができます。 

- 各種ユーティリティの更新 

を種ユーティリティ（システム診断/オフライン保守ユーティリティ）を、フ□、ソ 
ピーディスクから保守用パーティションへコピーします。各種ユーティリティがフ 
□、ソピーディスクでリリースされたときじ実行してください。それ W 外では、本項 
目は使用しないでください。 

- FDISK の起動 

ROM - DOS システムの FD に K コマンドを起動します。パーティションの作成/削除 
などができます。 
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• 各種 BIOS / FW のアップデート 

8番街で配布される「各種 BIOS / FW のアップデートモジュール」を使用して、本装置の 
BIOS/FW (ファームウェア）をアップデートすることができます。「各種 BIOS / FW の 
アップデートモジュール」については、次のホームページに詳しい説明があります。 

『8番街』： http :// nec 8. com / 

を種目 IOS / FW のアップデートを行う手順は配布される「各種巨 IOS / FW のアップデート 
モジュール」に含まれる 「 README . TXT 」 に記載されています。記載内容を確認した 
上で、記載内容に従ってアップデートを行ってください。 

「 README . TXT 」 は Windows 2000のメモ帳などで読むことができます。 


参 リモー ト マネー ジメント カー ド/アドバンスドリ モー ト マネー ジメント カー ドの初期設 
定 

リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードへの本体 
装置固有情報の設定を行います。本設定を行うこどで、リモートマネージメントカード 
/アドバンスドリモートマネージメントカードによる八ードウエア障害の監視や障害通 
報、及び LAN 経由/ WAN 経由でのリモート制御（本体装置のリセット、電源 ON / OFF 、 
システムイベント□グ （ SEL ) の磕認 等） が可能となります。なお、リモートマネージ 
メントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードの詳細については、リモー 
トマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージメントカードのユーザーズガ 
イドをご覧ください（障害通報リモート制御には、別途 IP アドレスなどの設定が必要で 
す）。 


オプションのリモートマネージメントカード/ァドバンスドリモートマネージ 
メントカードを装着している場合に表示されるメニューです0 


• システムマネージメント機能 

リ モー トマネージ メント カー ド/ ア ドバンスドリ モー ト マネージ メント カー ドによる通 
報機能や管理用 PC からのリモート制御機能を使用するための設をを行います。 


オプションのリモートマネージメントカード/ァドバンスドリモートマネージ 
メントカードを装着している場合に表示されるメニューです。 


• ヘルプ 

EXPRESSBULDER のを種機能に関する説明を表示します。 

• トップメニューに戻る 

EXPRESSBULDER トツプメこューを表示します。 




BIOS / FW のアップデートプ□グラムの動作中は本体の電源を OFF にしない 
でください。アップデート作業び途中で中断されるとシステムび起動できなく 
なります。 
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ンソールレスメニ 


EXPRESSBULDER は、本体に羊ーボードなどの〕ンソールが接続されていなくてもを種 
セットアップを管理用コンピュータ（管理 PC ) から遠隔操作することができる「コンソール 
レス」機能を持っています。 


• 本装置 m がのコンピュータおよび他の Express 日800シリーズに使用し 
ないでください。故障の原因となりまず。 

• コンソールレス時の使用は、本体のマウス/キーボードコネクタにキー 
ボードが接続されていないことび条件です。本体にキーボード （USB 
キーボードは除く）び接続されていると、 EXPRESSBUILDER はコン 
ソールびあると判断し、コンソールレス動作を行いません償理 PC にメ 
ニューを表示しません)。 


起動方法 

起動方法は、オプションのリ モー トマネージメントカード/アドバンスドリ モー トマネージメ 
ントカードの装着の場合にのみ実行できます。 

• LAN 接続された管理 PC から実行する 

• ダイレクト接続 （ COMB ) された管理 PC から実行する 

起動方まの手順については、 「 DianaScope 」 オンラインド羊ュメントを参照してください。 



• BIOS セットアップユーティリティの Boot メニューで起動順序を変えな 
いでください。 CD - ROM ドライブび最初に起動するようになっていな 
いと使用でさません。 

• LAN 接続は標準 LAN ポートのみ使用可能です。 

• ダイレクト接続はシリアルポート B のみ使用可能です。 

• コンソールレスで本装置を違隔操作するためには、設定情報を格納した 
フ□ッピー ディスクが必要になります。 フォーマッ ト済みの フロッピー 
ディスクを用意しておいてください。 

• BIOS セットアップユーティリティを通常の終了方法 m がの手段（電源 
OFF やリセット）で終了するとリダイレクションび正常にでさない場合 
びあります。設定フアイルで再度設定を行ってください。 
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BIOS 設を情報はじ(下の値にセットされます。 

• LAN #1: [ Enabled] 

参 Serial Port A: [Enabled] 

• Serial Port A I/O Address: [3F8] 

参 Serial Port A Interrupt: [4] 

参 Serial Port B: [Enabled] 

• Serial Port B I/O Address : に F8] 

参 Serial Port B Interrupt: [3] 

参 BIOS Redirection Port: [Serial B] 

• BIOS Redirection Baud Rate: [19.2k] 

• BIOS Redirection Flow Control: [CTS/RTS] 

• Console Type: [PC ANSI] 


トップメニュー 

管理 PC の画面上に表示される卜、ソプメニューは次のとおりです。 



セットアップ 

本体の八ードウェア構成をチェックして、ディスクアレイコンフィグレーションおよび保守 
用パーティションの設定を自動的じ行います。 
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ツールメニュー 

トップメニューでツールを選択すると trF のメニューが表示されます。ツールメニューにあ 
る項目は、 「 EXPRESS 目 ULDER トップメニュー」の「ツールメニュー」の項目の中からコン 
ソールレスで使用できるもののみがあげられています。それぞれの機能については、前述の 
「 EXPRESS 目 ULDER トップメニュー」を参照してください。 


前述の FEXPRESSBUILDER 
トップメニュー」を参照 


それぞれの機能に関する説明を 
表 W する 



トップメニューに戻る 


— "〇 「 EXPRESSBUILDER トップメニュ ー 」の「ツールメニュー」にある機能と 
比較ずると「システム診断」の内容や操作方法（詳しくは、317ページを参照 
してください）が異なります。 
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マスターコントロールメニ 


Windows(Windows 95 JU 降、または Windows NT 4.0 JU 斷が動作しているコンピュータ上で 
添付の 「 EXPRESSBULDER 」 CD - ROM をセットすると、「マスターコント□-ルメニュー」 
が自動的に起動します。 


〇ォンラィンドキュ；》ント 


EXPRESSBUILDER 


Express 5800 Series 


Master Control Menu 


O ソフトウェアの 
W セットアップ 




o わ 


Copyright NEC CorporoNon 


NEC 




システムの状態によっては自動的に起動しない場合があります。そのような場 
合は、 CD - ROM 上の次のファイルをエクスプローラ等から実行してくださし、。 

参 32ビット版 Windows の場合 

< CD - R 0 M のドライブレター> :¥ MC ¥1 ST.EXE 

参 Windows x 64 Editions の場合 

< CD - R 0 M のドライブレター >:¥ MC ¥1 ST _ X 64 .EXE 


マスターコント□ールメニューからは、 Windows 上で動作するを種バンドルソフトウエアの 
インストールやオンラインド羊ュメントを参照することができます。 



オンラインドキュメントの中には、 PDF 形式の文書で提供されているものもあ 
ります。このファイルを参照するには、あらかじめ Adobe システムズ社製の 
Adobe Reader がインストールされている必要があります 。 Adobe Reader がイ 
ンストールされていないときは、あらかじめ Adobe システムズ社のインター 
ネッ トサイトより Adobe Reader をインストールしてください。 


マスターコント□ールメニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をク 
リックするか、ちクリックして現れるショートカットメニューを使用してください。また、 
一部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム•権限で実行できないとき、グレ 
イアウト表示され選択できません。適切なシステム-権限で実行してください。 


W "0 CD - ROM をドライブか5取り出ず師こ、マスターコント□—ルメ ニュー およ 
びメニューか5起動されたオンラインドキュメント、各種ツールは終了させて 
おいて < ださい。 

















ソフトウェア編 271 


ExpressPicnic 

「 ExpressPicnic ®」 は、 EXPRESSBULDER のシームレスセットアップで使用する「セット 
アップパラメータ FD 」 を作成するツールです。 

EXPRESS 目 ULDER と ExpressPicnic で作成したセットアップパラメータ FD を使ってセット 
アップをすると、いくつかの確認のための羊一入力を除き 0 S のインストールからを種ユー 
ティリティのインス I -ールまでのセットアップを自動で行えます。また、再インストールのと 
きに前回と同じ設定でインストールすることができます。「セットアップパラメータ FD 」 を作 
成して、 EXPRESS 巨 ULDER からセツトアップすることをお勤めします。 


— "〇 Microsoft Windows Server 2003 x 目4 Editions 用の「セットアップパラ 
BM メータ FD 」 は作成できません。 



「セットアップパラメータ FD 」 がなくても Windows Server 2003または 
Windows 2000をインストールすることはできます。また、「セットアップパラ 
メータ FD 」 は、 EXPRESSBUILDER を使ったセットアップの途中でイ霞正•作 
成することもできます。 


セットアップパラメータ FD の作成 


0 S をインストールするために必要なセットアップ情報を設定し、「セットアップパラメータ 
FD 」 を作ぶします。じ(下の手順に従ってください。 



ExpressPicnic は PC 98- NX シリーズ- PC - 9800シリーズ- PC - AT 互換機で動作 
します。 


1 . 日 S を起動する。 

2. 添付の 「 EXPRESS 巨 UILDER 」 CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする。 
マスターコント □ ールメニューが表示されます。 

3. 画面上でちクリックするか、[ソフトウェアのセットアップ]を左クリックする。 






















2 ノ三 ExpressPicnic 


4. [ ExpressPicnic ] をクリックする。 

ExpressPicnic ウィンドウが表示されます。 

日.[ファイル]メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。 

[ディスクの設定]ダイア□グボックスが表示されます。 



目.各項目を設定し、 [ OK ] をクリックする。 

[基本情報]ダイア□グボックスなど、セ、ソトアップ情報を設をするダイア□グボ、ソ 
クスが順に表示されます。 
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7. メッセージに従ってダイア□グボックスの各項目を設定し、[次へ]をクリックす 
る。 

セツトアップ情報の設定が完了すると、[ファイル保存]ダイア□グボックスが表示 
されます。 



[キャンセル]をクリックすると入力した内容が消えてしまいます。 



使用者名と会社名を日本語で設をする場合は、 ExpressPicnic で設をしてくださ 
い。シームレスセットアップ中に日本語で入力することはできません。ただし、 
シームレスセットアップを使ったインストールを完了後、ログオンのときに表 
示されるポップアップ画面で再入力し直すことができます。 


8. [セットアップパラメータ FD] チェックボックスがオンになっていることを 確認 
し、[ファイル名]ボックスにセットアップ情報のファイル名を入力する。 



9.1.44 MB でフォーマット済みのフ□ッピーディスクをフ□ッピーディスクドライ 
ブにセットし、[日のをクリックする。 

「セットアップパラメータの」が作成できました。 r セットアップパラメータ FD 」 は Windows 
Server 2003または Windows 2000をインス I -- ルするときに使用します。ラベルを貼り大切 
に保管してください。 
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• 各項目の設を内容についてはヘルプを参照してください。 

• 既存の情報ファイル（セットアップパラメータ FD ) を修正する場合は、 
ExpressPicnic ウインドウの[情報ファイルの修正]をクリックしてくだ 
さい。詳しくはヘルプを参照してください。 
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ンのインス I ル 


rEXPRESSBUILDERJ CD - ROM でサポートしていないアプリケーシヨンを追力□でインスI 
ルする場合は、下の手順に従って「セットアップパラメータ FD 」 を作成してください。 


wO 追加でインス!ルずるアプリケーシヨンは、シームレスセットアップに対応 
している必要びありまず。 


1. ExpressPicnic ウィンドウを表示させる （271 ぺージ参照)。 

2. [ファイル]メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。 

[ディスクの設定]ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 



3. 各項目を設定し、 [OK] をクリックする。 

[基本情報]ダイア□グボックスなど、セツトアップ情報を設をするダイア□グボ、ソ 
クスが順に表示されます。 



4. メッセージに従ってダイア□グボックスの各項目を設定し、[次へ]をクリックす 
る。 


[キャンセル]をクリックすると入力した内容が消えてしまいます。 
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日.[アプリケーションの設定]が表示されたら、[追加アプリケーションのインス!-一 
ル]にチェックを入れる。 



6. [ファイル指定]ダイア□グボックスが表示されたら、[セットアップパラメータ 
FD] チェックボックスがオンになっていることを確認し、[ファイル名]ボックス 
にセツトアップ情報のファイル名を入力する。 


1.44M 巨でフォーマット済みのフ□ッピーディスクをフ□ッピーディスクドライ 
ブにセットし、[日のをクリックする。 
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大容量記憶装置ドライパのインストール 


シームレスセットアップに対応しているオプションの大容量記憶装置ドライバをインス I -一 
ルする場合は、 W 下の手順に従って「セットアップパラメータ FD 」 を作成してください。 

1. ExpressPicnic ウィンドウを表示させる （271 ぺージ参照)。 

2. [ファイル]メニューの[情報ファイルの新規作成]をクリックする。 

[ディスクの設定]ダイア□グボックスが表示されます。 



3. 各項目を設定し、 [OK] をクリックする。 

[基本情報]ダイア□グボックスなど、セ、ソトアップ情報を設定するダイア□グボ、ソ 
クスが順に表示されます。 



4. メッセージに従ってダイア□グボックスの各項目を設定し、[次へ]をクリックす 
る。 


[キャンセル]をクリックすると入力した内容が消えてしまいます。 

区エック I 
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日.[アプリケーシヨンの設定]が表示されたら、扶容量記憶装置用日 EM - FD の適用] 
にチェックを入れる。 



6. [ファイル指定」ダイア□グボックスが表示されたら、[セットアップパラメータ 
FD ] チェックボックスがオンになっていることを確認し、[ファイル名]ボックス 
にセツトアップ情報のファイル名を入力する。 


1.44 M 巨でフォーマット済みのフ□ッピーディスクをフ□ッピーディスクドライ 
ブにセットし、[日のをクリックする。 
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巧動機からの情報採取 


ExpressPicnic が起動しているマシン作 xpress 5800シリー刀のセットアップ情報を自動的 
に採取し、セットアップ情報ファイルを作成します。 

^ • ユーザ/グループ情報はお取できません。 

• アプリケーションで設定情報を探取できるのは、 ESMPRO/ 

ServerAgent だけです。 

• 取得できない情報に関しては、既定値を表示しています。 

• Windows 2000のみサポートしています。 

1. ExpressPicnic ウインドウを表示させる （271 ぺージ参照)。 

2. [オプション]メニューの[稼動機からの情報採取]をクリックする。 

採取後は、確認/修正画面に移ります。初期値が、採取したデータになっていること 
を除けば「情報ファイルの新規作成」、あるいは「情報ファイル修正」と同じです。 
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大量インストール 


ベースとなるセットアップ情報ファイルを指をし、マシンごとに変更する必要のあるパラメー 
夕のみ修正して、複数のセットアップ情報ファイルを作成します。 

1. ExpressPicnic ウィンドウを表示させる （271 ぺージ参照)。 

2. [オプション]メニューの[大量インス!ルのアシスト]をクリックする。 



3. [ファイルを開く]画面でベースとなるセットアップ情報ファイルを選択する。 

ベースとなるセットアップ情報ファイルの設定値がリストの一番上の欄に表示され 
ます。 

4. [追加]をクリックする。 
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日.ベースとなるセツトアップ情報ファイルから変更するパラメータを設定する。 



目.[日のをクリックする。 

リストに追加した情報が表示されます。 

7. ファイル名を選択し、 [FD 作成]をクリックする。 

選択したファイルをのセットアップパラメータ FD を作成します。 
















282 本体用バンドルソフトウエア 


本体用バンドルソフトウエア 

本体にバンドルされているソフトウェアの紹介およびインストールの方まについて簡単に説 
明します。詳細はオンラインド羊ュメントをご覧ください。 


ESMPRO/ServerAeent (Windows 版) 


ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）は本装置にインストールする本体監視用アプリケー 

シヨンです。 

EXPRESS 目 ULDER のシームレスセットアップで自動的にインス I ルすることができます。 
ここでは個別にインストールする場合に知っておいていただきたいを意事項とインス I -ール 
の手順を説明します。 



運用上のを意事項については、添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM 内の才 
ンラインドキュメント 「 ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）インストレー 
シ ヨンガイド」 に記載しています。ご K ください。 


インストール前の準備 


ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）を動作させるためには対象 OS の TCP / IP と TCP / IP 関 
連コンポーネントの SNMP の設をが必要です。 

• ネットワークサービスの設定 

プ〇トコルは TCP / IP を使用してください。 TCP / IP の設定についてはスタートメニュー 
から起動する r ヘルプ」を参照してください。 

• SNMP サービスの設定 

コミュニティをに 「 public 」、 トラップ送信先に送信先 IP アドレスを使います。 ESMPRO / 
36「ソ6「1\/13前96「側の設をで受信するトラップのコミュニティをデフォルトの「*」から変 
要した場合は、 ESMPRO / ServerManageiigi ] で新しく設定したコミュニティをと同じを 
前を入力します。 
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インストール 

ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）のインストールは添付の 「 EXPRESSBULDER 」 CD - 
ROM を使用します。本装置の 0 S が起動した後、 Autorun で表示されるメニューから[ソフト 
ウェアのセットアップ]- [ ESMPRO ] - [ ESMPRO / ServerAgen 口の順にクリックして 
ください。 W 降はダイア□グボックス中のメッセージじ従ってインストールしてください。 



• アドミニストレータの権限を持ったアカウントでシステムに□グインし 
て < ださい。 

• リ モー トマネージメン ト カー ド/アドバンスドリ モー トマネージメント 
力ード（オプション）を着脱した場合は必ず、 ESMPRO / Server - 

A 呂 ent の更新インストールを実行してください。 

更新インストールを実行しなかった場合、装置の情報び正しく取得でを 
なくなります。 


ネットワーク上の CD - ROM ドライブから実行する場合は、ネットワークドライブの割り当て 
を行った後、そのドライブから起動してください。ェクスプ□ーラのネットワークコンピュー 
夕からは起動しないで<ださい。 



アップデートインストールについて 

ESMPRO / ServerAgent がすでにインストールされている場合は、次のメッセー 
ジが表示されます。 


ESMPRO / ServerAgent が既にインストールされています。 
メッセージに従って処理してください。 
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インスI-ール後の確認 

ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）をインストールした後に次の手順で正しくインストー 
ルされている ことを磕認してく ださい。 


1. 本装置を再起動する。 

2. イベント□グを開く。 

3. イベント□グに ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）の監視ヴービスに関す 
るエラーが登録されていないことを確認する。 

エラーが登録されている場合は、正しくインストールされていません。もう一度は 
じめからインス I -ールし直してください。 


リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマネージ 
メントカードの着脱について 

オプションのリ モー ト マネージ メント カー ド/アドバンスドリ モー ト マネージ メント カードを 
取り付け、または取り外した後は、必ず ESMPRO / ServerAgent を更新インストールしてく 
ださい。更新インストールしないまま運用すると正しい情報を採取できません。 
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Power Console Plus ( サーパ ) 


Power Console Plus は LSI - Logic 製ディスクアレイコント日ーラシステムを構築している 
Windows サーバの監視-管理用のアプリケーションです。 

Power Console 円 us の動作環境や操作手順については、 EXPRESSBULDER 内じあるオンラ 
インド羊ュメント 「Power Console Plus ユーザーズガイド」を参照してください。 

カスタムインストールモデルでのセットアップ 

モデルによっては購入時じ Power Console 円 us があらかじめインストールされている場合が 
あります。このままでも使用できますが、後述の [Power Console Plus けーパ）の環境設 
を」に記載の内容の設をを行うことをお勤めします。また、リモートからの監視をする場合は 
別途 、 Power Console Plus (管理 PC ) をインス!ルしてください。 


シームレスセットアップを使ったセットアップ 

Power Console Plus は添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM に収められている自動インス 
トール、ソール「シームレスセットアップ」を使ってインストールできます。 

シームレスセットアップを開始すると、アプリケーションを設をするダイア□グボックスが表 
示されます。ここで 「Power Console Plus 」 を選択してください。なお、シームレスセット 
アップ後は後述の環境設ををしてください。また、リモートからの監視をする場合は別途、 
Power Console Plus (管理 PC ) をインス!ルしてください。 


手動インス!-ール（新規インス!-ール） 

手動でインス I -ールする場合はじ(下の説明を参考にしてインストールをしてください。インス 
卜ールに関する詳しい手順と操作方まについては EXPRESSBULDER 」 CD - ROM 内にある 
オンラインド车ュメント 「Power Console Plus ユーザーズガイド」を参照してください。 

Power Console Plus ( ヴーパ')をインストールずる前に 

Power Console Plus けーバ）をインストールするときは、次に示す準備をしておく必要が 
あります。 

• LSI - Logic 製のディスクアレイコント日ーラがシステムに取りがけられていること 

• LSI - Logic 製のディスクアレイコント□ーラのドライバが組み A まれていること 

• Windows の SNMP サービスが組み a まれていること 

• Windows の TCP / IP の設定:が終了していること 

参 EXPRESSBULDER を使用したシステムのアップデートが終了していること 

• Administrators グループで□グオンされていること 

• Internet Explorer 5.5 JU 降がインストールされていること 
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Power Console Plus ( ヴーパ')のインストール手順 

Power Console Plus (サーパ、）のインストールはミ！付の 「 EXPRESS 目 ULDER 」 CD - ROM を 
使用します。 Windows では EXPRESS 巨 ULDER を CD - ROM ドライブにセット後、 Autorun で 
表示されるメニューから[ソフトウェアのセットアップ]- [ ESMPRO ] -[関連ユーティ 
リティメニューへ ]— [Power Console Plus ] の順じクリックします。 


が PRESSBU 比 DER 


〇オンラィンドキュ/ン^ 



ここで表示されるセットアップオプションの選択でインス I -ールするコンポーネントとして 
「サーバ」または「サーバ十管理サーバ」をチェックし、[次へ]をクリックしてください 。 U 
降はダイア□グボックスのメッセージに従ってインストールしてください。なお、インストー 
ル後は後述の環境設定をしてください。また、リモートからの監視をする場合は別途 、 Power 
Console Plus (管理 PC ) をインストールしてください。 



上記記述の管理サーバはネットワークで接続されたすベてのサーバおよび管 
理 PC を管理するコンピュータとしてネットワーク内に1つを義します。 


Power Console Plus ( ヴーバ）の環境設定 

• HOSTS ファイルの設定 

ネットワーク経由で制御する場合はすべてのサーバ+管理サーバと、管理 PC の IP アドレ 
スとホストをを登録してください。サーバ内でのみ制御する場合はこの作業は不要です。 

• REGSERV.DAT の設定 

ネットワーク経由で制御する場合はサーバ+管理サーバのホストををすでにある 
「 localhost 」 の設をと置換してください。サーバ内でのみ制御する場合はこの作業は不要 
です。 

参パスワードファイルのアクセス権設定 

rc :¥\/\/ innt ¥ System 32¥ drivers ¥ etc ¥ raidpass.valJ ( c :¥ Wimt は、 Windows の一般的な 
インストール先フォルダです）をセ羊ュリティ保持の観点から NTFS ファイルアクセス権 
を Administrator 権限などに変更して < ださい。 
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Adaptec Storage Manager™ - Browser Edition 


Adaptec Storage Manager ™ - Browser Edition 似下 ASMBE と略記します ） は装置に標準 
装備された SCSI または SATA インタフエースを利用したディスクアレイシステム (Adaptec 
HostRAID ' M ( SCSI / SATA )) の監視-管理を行う Web ベースのアプリケーションです。 
ASMBE を使用することで、システム運用中の HostRAID の保守やイベント監視じよる通報を 
行うことができます。 ASM 目 E は Windows Server 2003 x 64 Editions ^ 外のシステムで使用 
してください 。 Windows Server 2003 x 64 Editions で HostRAID の監視•管理を行う場合は、 
Adaptec Storage Manager ™ 似下 ASM と略す)を利用してください。 


ASMBE のインストールおよび操作方まについては、添付の EXPRESS 目 ULDER CD - ROM 内 
のオンラインド羊ュメント rAdaptec Storage Manager '^ - Browser Edition ユーザーズマ 
ニュアル」を参照してください。この説明書には運用にあたってを意すべきことも掲載して 
います。運用開始前に必ずお読みください。 


• アレイ保守操作於外は ASMBE のブラウザ表示を終了させておいてくだ 

さい。 

参 ASMBE は Windows Server 2003 x 巨 4 Editions 似がのシステムで 

使用してください。 Windows Server 2003 x64 Editions で 
Adaptec HostRAID の監視-管理を行う場合は、 Adaptec Storage 
Mana 呂 er™ 似下 ASM と略ず)を利用してください。 


カスタムインストールモデルでのセットアップ 

モデルによっては購入時に ASMBE があらかじめインス I -ールされている場合があります。こ 
の場合、この他に管理 PC 側の Internet Explorer の設定や通報監視についての設定などが必要 
な場合があります。 rEXPRESSBUILDERJ 内のオンラインド羊ュメント 「Adaptec Storage 
ManagepTM - Browser Edition ユーザーズマニュアル」の付録を参照し、設定:してください。 


シームレスセットアップを使ったセットアップ 

ASM 目 E は添付の rEXPRESSBUILDERJ に収められている自動インス!ルツール「シーム 
レスセットアップ」を使ってインストールできます。シームレスセットアップを開始すると、 
アプリケーシヨンを設をするダイア□グボックスが表示されます。ここで 「Adaptec Storage 
Manager 」 を選択してください。 

この他に、管理 PC 側の Internet Explorer の設定や通報監視じついての設定などが必要な場合 
があります。 rEXPRESSBUILDERJ 内のオンラインド丰ュメント 「Adaptec Storage 
Manager ™ - 目 「 owse 「 Edition ユーザーズマニュアル」の付録を参照し、設定:してください。 


手動インスI-ール(新規インスI-ール） 

手動で ASM 目 E をインストールする場合は rEXPRESSBUILDERJ 内のオンラインド羊ュメン 
卜 rAdaptec Storage Manager ™ - 目 mwser Edition ユーザーズマニュアル」を参照してく 
ださい。 
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Adaptec Storage Manager™ 


Adaptec Storage Manage 「™( U 下 ASM と略記します）は 、 Windows Server 200 3 x 64 
Editions にて、装置に標準装備された SCS ほたは SATA インタフエースを利用したディスクア 
レイシステム (Adaptec HostRAID ™( SCSI / SATA ))( Di 5 ^i -管理を行うアプリケーシヨンで 
す。 ASM を使用することで、システム運用中の Adaptec HostRAID の保守やイベント監視に 
よる通報を行うことができます。 

ASM のインストールおよび操作方まについては、添付の EXPRESS 目 ULDER CD - ROM 内の才 
ンラインド羊ュメント r Adaptec Storage Manager ™ ユーザーズガイド」を参照してくだ 
さい。この説明書には運用にあたってを意すべきことも掲載しています。運用開始前に必ずお 
読みください。 

カスタムインストールモデルでのセットアップ 

モデルによっては購入時に ASM があらかじめインストールされている場合があります。この 
場合、別途通報監視じついての設をなどが必要な場合があります。忙 XPRESSBUILDER 」 内 
のオンラインドキュメント r Adaptec Storage Manager ™ ユーザーズガイド」の付録を参照 
し、設定して、だ' c 5 し"'。 

シームレスセットアップを使ったセットアップ 

Adaptec Storage Manager はシームレスセットアップをサポートしていません。このた 
め、シームレスセットアップによりインストールを行った場合は、インストール完了後、 
Adaptec Storage Manager 丫^ ユ— ザ—ズガイドを参照し 、 Adaptec Storage Manager ™ の 
マニュアルインストールを実施してください。 

手動インス I -ール(新規インス I -ール） 

手動で ASM をインストールする場合は 「 EXPRESSBUILDER 」 内のオンラインドキュメント 
rAdaptec Storage Manager ™ ユーザーズガイド」を参照してください。 
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エクスプレス通報ヴービス 


エクスプレス通報サービスじ登録することにより、システムに発生する障害情報（予防保守情 
報含む）を電子メールやモデム経由で保守センターに自動通報することができます。 

本サービスを使用することじより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に 
保守を行ったりすることができます。 

カスタムインストールモデルでのセットアップ 

モデルによっては購入時にエクスプレス通報サービスがあらかじめインストールされている 
場合もあります。インストール済みのエクスプレス通報サービスはまだ無効になっておりま 
す。必要な契約を行い、通報開局 FD を入手してから、次の操作を行うとエクスプレス通報サー 
ビスは有効になります。エクスプレス通報サービス有効後は EXPRESS 目 ULDER 内にあるオン 
ラインド羊ュメント「エクスプレス通報サービスインストレーシヨンガイド」を参照して設を 
してください。 


セットアップに必要な契約 

エクスプレス通報サービスを有効にするには、じ(下の契約等が必要となりますので、あらかじ 
め準備してください。 

• 本体の八ードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約 

本体の八ードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みで 
ないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細については、お 
買い求めの販売店 I こお間い合わせください。 

• 通報開局 FD 

契約後送がされる通報開局 FD が必要となります。まだ到着していない場合、通報開局 FD 
が到着してから、セットアップを行ってください。 


エクスプレス通報サービスを有効にする操作 

次の手順で購入時にインストール済みのエクスプレス通報サービスの機能を有効じします。 

1. [コント□-ルパネル]の [ ESMPR 日/ ServerA 呂 ent ] を選択する。 

2. [全般]タブの[通報の設定]をクリックする。 

アラートマネージャ設をツールが起動します。 

3. [ツール]メニューの[エクスプレス通報サービス]、[サーバ]を選択する。 
[エクスプレス通報サービスセットアップユーティリティ]が起動します。 

4. 通報開局 FD をフ□ッピーディスクドライブにセットし、通報開局 FD を読み么む。 
エクスプレス通報サービスが有効となります。 
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手動インストール（新規インストール） 

手動でインス I -ールする場合は、 W 下の説明を参考にしてインストールしてください。 

エクスプレス通報サービスのセットアップ環境 

エクスプレス通報サービスをセットアップするためには、じ(下の環境が必要です。 

八ードウェア 

• メモリ 

18.0 M 目 上 

• 八ードディスクドライブの空き容量 
30.0 MBW 上 

参 メールサーバ 

電子メール経由の通報を使用する場合、 SMTP をサポートしているメールサーバが必要 
です。 


ソフトウエア 

• 添伽 「 EXPRESS 巨 UILDER 」 CD - ROM 内の ESMPRO/ServerAgent 

• 上記、 ESMPRO / ServerAgent がサポートする 0 S 

• マネージャ経由の通報を使用する場合は、マネージャ側に W 下の環境が必要です。 
ESMPRO/ServerManager + ESMPRO/AlertManager Ve 「.3.4 JU 降 

* 監視対象となる サーバ(こインストールされている ESMPRO / ServerAgent のバージョ 
ン W 上を使用してください。 

(例)監視対象となるサーバにインス! -- ルされている ESMPRO / ServerAgent のパー 
ジョン 3.8 の場合、バージョンが 3.8 J ： i 上の ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「が必要です。 


セットアップに必要な契約 

セットアップを行うには、じ(下の契約等が必要となりますので、あらかじめ準備してください。 

• 本体の八ードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約 

本体の八ードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みで 
ないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細については、お 
買い求めの販売店にお問い合わせください。 

• 通報開局 FD 

契約後送付される通報開局 FD が必要となります。まだ到着していない場合、通報開局 FD 
が到着してから、セットアップを行ってください。 


エクスプレス通報サービスのセットアップじついては、「オンラインドキュメント」を参照し 
てください。 
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テー プ監視 ツール 


テープ監視ツールは、本体に接続されたテープドライブならびじ使用しているテープメディア 
の状態を監視するユーティリティです。 

へ、ソドのミちれや不良テープの使用などによるバックアップファイルの消失やバックアップの 
失敗などを防止するために、本体にテープドライブが接続されている場合にはこのユーティリ 
ティをインス I —ルすることをお勤めします。 

カスタムインストールモデルでのセットアップ 

モデルによっては購入時にテープ監視、ソールがあらかじめインス I -ールされている場合もあ 
ります。インス I -ール済みのテープ監視ツールのサービスを次のように設をしてください。 
サービスの設をは[コント□ールパネル]の[サービス]をダブルクリ、ソクすると起動します。 

• 選択するサービスを 
TapeAlertChecker 

• スタートアップの種類 
自動 

参 □グオン 

システムアカウント 

[デスクトップとの対話をサービスに許可]にチェック 

サービスに [ TapeAlertChecker ] がない場合は、装置にインストールされていません 。次の 
「手動インストール（新規インストール)」を参照してインストールしてください。 


手動インストール（新規インストール） 

手動でインストールする場合は、じ(下の説明を参考じしてインストールしてください。詳しく 
はオンラインド羊ュメントの「テープ監視ツールセットアップガイド」をご覧ください。オン 
ラインド羊ュメントは、添付の rEXPRESSBUILDERJ CD - ROM の夕のディレクトリに PDF 
ファイルで格納されています。 


CD - ROM ドライブ: ¥ TpTool ¥ SG _ TPn.pdf ( n : バージョンによって数字が異なる) 
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動作環境 

八ードゥェア 

• インス!-ールする装置 

Express 5800/50、100、600シリーズ本体 

• メモリ 
500 KBJU 上 

• 八ードディスクドライブの空き容量 
2.2 MBJU 上 

ソフトウエア 

• オペレーティングシステム 

- Microsoft Windows NT 4.0日本語版けービスパック降） 

— Microsoft Windows 2000日本語版 

Microsoft Windows Server 2003、および Microsoft Windows XP はサポートしていま 
せん。 

参 アプリケーション 

- ARCserve J 6.0 for Windows NT ( SP 3) (全エディション） 

- ARCserve J 6.5 for Windows NT (全エディション、 Patch 07 が必要） 

- ARCservelT J 6.6 1 for Windows NT (全エディション） 

- ARCserve 2000 ( SP 2) (全エディション） 

— BackupExec for Windows NT Ver .7.3 
— BackupExec for Windows NT Ver .8.5 
- NTBackup (Windows NT 標準装備のバックアップツール） 

-# 巨 KUP 


その他のバージョン、またはアプリケーションじついては弊社までお間い合わせくださ 
い。 
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監視対象装置 

テープ監視ツールで監視できるテープドライブは次のとおりです（2002年9月現在）。 

• 内蔵/外が AIT N 8151 -28/-34/-34 A /-4 1 /-41 A /-44/-46. N 8551-19/-28/-34、 
N 8560-16 

• 内蔵/外付/ MT 集合型 N 8151 -297-36. N 8551-20/-29/-36、 N 8560-17 

• 内蔵/外付 DAT ( DDS 3) N 8151-12 BC 、 N 8551-12/-12 A /-12 BC . N 8560-12/- 
12 AC 

• 内蔵/外が DAT 集合型 ( DDS 3) N 8151 - 1 3 AC 、 N 8551-13/-1 3 AC 、 N 8560-13/- 
13 AC 

• 内蔵 TRAVAN N 855 1-21 
• 外付 TRAVAN 集合型 N 8560-19 

• 内蔵/外付 DAT ( DDS 4) N 8151-26/-43/-45、 N 8551-26、 N 8560 -22 
• 内蔵/外付 DAT 集合型 ( DDS 4) N 8151-27、 N 8551-27、 N 8560 -23 
• 内蔵 SLOT N 815 1-38 
• 内蔵 LT 0 N 8151-37/-40 
• 外付 LT 0 N 8160 -39 

対象ドライブとバックアップソフトの対応につきましては弊社の Web 情報ページにある 
「NEC 8番街 （ http :// nec 8. conn /)」 の「サポート情報」一「商品情報 • 消耗品作 xpress 5800 • 
テクニカル ガイド）」にある「バックアップ装置」を磕認してください。 


インストール手順 

添付の 「 EXPRESSBULDER 」 CD - ROM の次のディレクトリにある 「 setup . exe 」 をエクスプ 
□ーラなどから起動してください。 

CD-ROM ドライブ: ¥ TpTool ¥ setup.exe 


JU 降は画面に表示されるメッセージじ従ってください。詳しくはオンラインド车ュメントで説 
明しています。 

インストールの完了後、サービスが動作していることを確認してください。「カスタムインス 
トールモデルでのセットアップ」の説明を参照してください。 

監視についての詳細な設定は、 ini ファイルを編集することで変更できます。 ini ファイルは 
rC :¥ P 「 og「am Files ¥ TapeAle 「 tChecke 「¥ Ct 「 l . ini 」 です（デフオルトの設定:でインストールし 
た場合）。設をの詳細についてはオンラインド丰ュメントをご覧ください。 
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ESMPRO/UPSController Ver.2.1 


BTO (工場組み込み化荷）でインストールされる ESMPRO/UPSController Ver .2.1 について 
説明します。 



BTO (工場組み込み出荷）で指をされたバンドルソフトウてア、あるいは才一 
ダーされたソフ トウエアです。なお、 EXPRESSBUILDER には含まれていませ 

ん。 


インストール済みの ESMPRO / UPSController のセットアップ 

出)荷時に 「 ESMPRO / UPSController 」 がインストール済みの場合がありますが、設を値はデ 
フォルト值のままになっている場合があります。 

ここで示す手順に従ってお客様のご使用環境に合わせた状態にセツトアップしてください。 


ESMPRO / UPSController ヴービス （ SPOC-I Service ) の起動 

[サービスコント□-ルマネージャ]を開き、 [ SPOC-I Service ] を開始してください。 

すでじ、 [ SPOC-I Service ] が開始されている場合はそのままでかまいません。[コント □— 
ルパネル]を閉じてください。 


動作確認 

SPOC-I Service が起動後、約1分じ(上経過してから次の方まで動作を確認します。 

動作確認は、「磕認1」、「磕認2」の両方とも行ってください。 r 磕認1」、「磕認2」の両方が「正 
常」な場合は、動作に問題ありません。この後の「設定変更」に示すの処理を行う必要はあり 
ません。 

• 確認1イベントビューアによる確認 

Windows の「イベントビューア」で ESMPRO / UPSController が正常に起動していること 
を磕認してください。 

1. [イベントビューア]を起動する。 

2. [イベントビューア]のメニューバーからにグ]を選択し、[システム]を選ぶ。 

3. 上記により表示されたイベントの中から[ソース]名が 「 SP 日 C-I Service 」 のも 
のを選ぶ。 

4. イベントの[詳細]を表示し、下のイベントの[説明]があることを確認する。 

[正常] UPS 通信開始 

[異常] UPS 通信 エラー （無応答） 

このイベントが存在した場合、この後の「設を変更」を参照して ESMPRO / 
UPSController の設定:を変更してください。 
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• 確認2 ESMPRO/UPSController の GUI による確認 

「確認1」で「正常」を確認した後、 GUI で UPS の情報が正しく表示されていることを確 
認してください。 

1. [スタート]メニューの[プ□グラム] 一 [ESMPR 日 - UPSController ] — 
[UPSController 巧-':/''ヤ]を起動する。 

起動方まの詳細は、別冊の ESMPRO / UPSController の「セッ ト アップカード」を参 
照してください。 

2. [UPSController 巧-グヤ]のメイン画面（チヤート）で UPS の情報が表示されて 
いることを確認する。 

[正常] UPS 情報の「商用電源の値（ V )」、「商用最大電圧の値（ V )」、「商用最ル電 
圧の値（ V )」、「負荷容量の値（％)」等が表示される。 

[異常] UPS 情報の「商用電源の値（ V )」、「商用最大電圧の値（ V )」、「商用最ル電 
圧の値（ V )」、「負荷容量の値（％)」等が表示されない。 

この後の「設定変更」を参照して ESMPRO / UPSController の設定を変更してください。 


設定変更 

「動作確認」の「確認1」、または「磕認2」で「異常」だった場合は、次の設を内容を磕認し 
て設定を変更してください。 

1. [スタート]メニューの[プ□グラム] 一 [ESMPR 日 - UPSController ] — 
[UPSController 巧-グャ]を起動する。 

起動方まの詳細は、別冊の ESMPRO / UPSController の「セッ ト アップカード」を参 
照してください。 

2. [UPSController 7ネ-シ'ャ]のメニューバーより、[設定]-[動作環境の設定]を選 
択し、下記の設定画面を表示し、各設定内容を確認する。 
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3. 正しく設定した後、 [ UPSController 巧-':/''巾]のメニューバーより、[ファイル] 
-[上書さ保存]を選択し、設定を保存する。 

4. [コント□ールパネル]の[サービス]を開き、 [ SP 日 C-I Service ] を再起動す 
る。 

日. 294ページの動作確認をする。 


新規インス I -ール 

ESMPRO/UPSController Ver .2.1 を新規にインストールする手順を説明します。 


ESMPRO / UPSController のアンインス I — ル 

現在インストールされている ESMPRO / UPSController をアンインストールしてくださし^。 
ESMPRO / UPSController のアンインストールは、 「 ExpressServerStartup 」 の CD - ROM と 
「 ESMPRO/UPSController Ver .2.1( UL 1047-401 )J の Key-FD (キーディスク）を使ってア 
ンインストールしてください。 

ESMPRO/UPSController のアンインストールについての詳細は、別冊の ESMPR 0/ 
UPSController の「セットアップカード」を参照してください。アンインストール後は、必ず 
コンピュータを再起動してください。 


インストール 

ESMPRO/UPSController のインストールは、 「 ExpressServerStartup 」 の CD-ROM と 
「 ESMPRO/UPSController Ver .2.1 (UL 1047-401 )J の Key-FD (羊ーディスク）を使ってイ 
ンストールしてください。 

ESMPRO / UPSController のインストール I こついての詳継ま、別冊の ESMPRO/UPSController 
の「セットアップカード」を参照してください。 


アップデートインストール 

アップデートは次の手順に従ってください。 

1. Administrators □—カルグループに所属する ユーザーで □グオンする。 

2. 安全のために、必要最小限のアプリケーション （ Server サービスなど）を除くア 
プリケーションを終了する。 

3. 「スタートメニュー」一「設定」一「コント□ールパネル」一「サービス」で次の 
サービスを停止す る。 

SP 0 C-I Service 
ESMPRO/ARC Service 
SNMP Service 

4. に xpressServerSta け up 」 の CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブに、 「 ESMPR 日/ 
UPSControllerVer 2.1 ( ULl 日 47-4 日 1)」 の Key-FD (キーディスク）をフ 
□ッピーディスクドライブにセットする。 
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己. ExpressServerSta け up 」 CD - R 日 M の中にある 「 SETUP . EXE 」 を起動する。 

ESMPRO / UPSController のアップデートが開始されます。 

6. アップデート完了後、システムを再起動する。 

7. 再起動後、 ESMPR 日/ UPSController マネージャを起動し、 ESMPR 日/ 
UPSController のパ'-ジョンを確認する。 

ESMPRO/UPSController Version 2.1 

JU 上でアップデートは終了です。 
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PowerChute p/us Ver.5.1 1 J/ 已 .SJ 


BTO (工場組み込み化荷）でインストールされる PowerChute 戶 /las Ver .5.11 J /5.2 J について 
説明します。 



BTO (工場組み込み出荷）で指をされたバンドルソフトウてア、あるいは才一 
ダーされたソフ トウエアです。なお、 EXPRESSBUILDER には含まれていませ 

ん。 


カスタムインス I -ールモデルでのセットアップ 

出!荷時に 「PowerChute 戶 / L / s 」 がインス!—ル済みの場合があります。ただし 、 PowerChute 
戶 / LAS はデフォルト値の状態でインス I -ールされています。 

ここで示す手順に従ってお客様のご使用環境に合わせた状態にセツトアップしてください。 


PowerChute plustf '— ビス ( UPS-APC PowerChute plus Service ) の起動 

[コント 日ールパネル]の[サービス]を開き、 [ UPS-APC PowerChutep / L/s Service ] を開 
始してください。すでに [ UPS-APC PowerChutep / L/s Service ] が開始されている場合はそ 
のままでかまいません。 [コント □ールパネル]を閉じてください。 


動作確認 

UPS-APC PowerChute p/us Service が起動後、約1分 U 上経過してから次の方まで動作を確 
認します。 

動作確認は、「確認1」、「確認2」の両方とも行ってください。 r 確認1」、「確認2」の両方が「正 
常」な場合は、動作に問題ありません。この後の「設定変更」に示す処理を行う必要はありま 
せん。 

• 確認1イベントビューアによる確認 

Windows の「イベントビューア」で PowerChute が正常に起動していることを磕認 
してください。 

1. [イベントビューア]を起動する。 

2. [イベントビューア]のメニューバーから[□グ ] を選択し、[システム]を選ぶ。 

3. 上記により表示されたイベントの中から[ソース]名が 「 UPS 」 のものを選ぶ。 

4. イベントの[詳細]を表示し、下のイベントの[説明]があることを確認する。 

[正常] UPS との通信が確立しました。 

[異常] UPS との通信が確立できません。 

このイベントがを在した場合、この後の「設を変更」を参照して PowerChute 戶 / L/s 
の設をを変更してください。 
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• 確認2 PowerChute p / as の GUI による確認 

「確認1」で「正常」を確認した後、次の手順で UPS の情報が正しく表示されていること 
を確認してください。 

1. [スタート]メニユーの[プ□グラム]- [ PowerChutePLUS ] - 
[ Power € hutePLUS ] を起動する。 

起動方法の詳細は PowerChute plus の 「インストールガイド」を参照してください。 

2. [ Pow が ChutePLUS ] のメイン画面（チヤート）で UPS の情報が表示されている 
ことを確認する。 

[正常]データフィールドエリアの rups 化力」、「最ル電圧」、「最大電圧」、 rups 
温度」、「化力周波数」などが表示される。 

[異常] UPS 情報の rups 化力」、「最ル電圧」、「最大電圧」、 rups 温度」、「化力周 
波数」などがグレーアウトで表示されている。 

この後の「設を変更」を参照して Powe 「 Chute /3/ LAS の設をを変更してください。 


設定変更 

「動作確認」の「確認1」、または「磕認2」で「異常」だった場合は、次の設を内容を磕認し 
て設定を変更してください。 

1. [スタート]メニューの[プ□グラム]- [ PowerChutePLUS ] - 
[ Power € hutePLUS ] を起動する。 

起動方まの詳細は 、 PowerChute 戶 / L / s の「オンラインヘルプ」、または PowerChute 
戶 / us に添付の「ユーザーズガイド」を参照してください。 

2. [ PowerChutePLUS ] のメニューバーより、[構成]-[通信パラメータ]を選 
択し、下記の設定画面を表示し、各設定内容を確認する。 


通信シグナルが〔スマー 
トシグナリング]であ 
ることを確認する。 



コンピュータと UPS の通 
信を巧う COM ポート番号 
を正しく設定する。 


3. 正しく設定した後、[日のをクリックし、 「 PowerChutePLUS 」 のメニューバー 
より、[システム]-[別のサーバを監視]を選択し、再度監視するサーバを選択 
する。 

4. 298ページの動作確認をする。 
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新規インス I -ール 

PowerChute /3 /las の新規インストール（再インストール）については 、 PowerChute 戶 / L/s に 
添付の「インストールガイド」を参照してください。 
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BMC Online Update 


BMC Online Update は、インターネットで配布される 「BMC (Base board Management 
Controller ) ファームウェア」を使用して、目 MC ファームウェアを更新するソフトウエアです。 


—口 本体装置にリモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマ 
ネージメントカードを装着している場合に使用できます。 


動作環境 

• A - ドディスクドライブの空き容量 

2 MBW 上 

• ヴ ポー ト 0 S 

Windows 2000 Server 
Windows 2000 Advanced Server 
Windows Server 2003 Standard Edition 
Windows Server 2003 Enterprise Edition 
Red Hat Linux Enterprise Linux ES 3 
Red Hat Linux Enterprise Linux AS 3 


インストール 

オペレーティングシステムによってインス I -ール方法が異なります。使用する環境に合った手 
順を参照してください。 


Windows Server 2003 • Windows 2000 


BMC Online Update のインス!ーールには、ミ付の 「EXPRESS 目 UILDER 」 CD-ROM を 
使用します。本体装置の OS が起動した後 、 rEXPRESSBUILDERJ CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブにセットして、 Autorun で表示されるメニューから[ソフトウエアのセットアップ]-旧 MC 
Online Update ] の順にクリックしてくださし^。 t (降はダイア□グボックスのメッセージに従つ 
てインストールしてください。 
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Linux 

1.「 EXPRESSBUILDER 」 CD - R 日 M からじ(下のファイルを適当なデイレクトリにコ 

ピーする。 

「 cp / mnt / cdrom/BMCT OOL / OnlineUp / BmcOnlineUpdate . i 386 J 


|^^oot@westville533_2u：* [1 同 

login as ： root ■ 
I root 0192.168 .14.26's password ： H 
|レ別 login ： Wed Jul 718:06:22 2004 from 192.1G8.14.198 ■ 
[rootSwestviIIe533_2u root]# cp /mnt/cdrom/BMCTOOL/BmcOnIineUpdate.iSSG .| H 


2. rpm ファイルを解凍する。 

rrpm - ivh BmcOnlineUpdate . 1386」 


^^Yoot^westville 533.2 u ： ifD [fx] 

login as ： root ■ 

|root§192.188.14.28's password ： H 

■last login ： Wed Jul 718:06:22 2004 from 192.1G8.14.198 ■ 

[rootSwestviIIe533_2u root け rpm -ivh BmcOnIineUpdate. i386| | 
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起動方法 

オペレーティングシステムによって異なります。使用する環境に合った手順を参照してくださ 
い。 


• BMC ファームウ王アの更新作業をしている間は装置の電源を 0 FR こし 
ないでください。更新作業び途中で中断されるとシステムび起動できな 
<なります。 

• 更新された BMC ファームウエアは、装置の再起動後に有効になります。 
再起動を行うまでは、更新前の状態で運用を継続します。 


Windows Server 2003 

スタートメニユーから[全てのプ□グラム]— [ BmcOnlineUpdate ]—[ BmcOnlineUpdate ] の順 
にクリ 、ソク します。 


Aam/mstrator 


サーバーの巧割をま 

曲！]マシドブ□ンブト 

1/ ^エ クスブ□ーラ 


捕 S 


BmcOnlineUpdate 

プモ俺 


マイコンビュータ 


コント □- ルバネルを） 
牺昔巧ッ-ル 
プリンタと FAX 


l!) ヘルプとサポート(ぶ 
J なまを） 

み Windows Update [定 して実巧お )… 


妙 Windows カタ□ヴ 



BmcOnlineUpdate 


I アクセサリ 
妊スタ-トアップ 




面管巧ツール 
ぶ Internet Explorer 
Out look txpress 
ト リトトのスタシス 


巧 □ ヴオツ。 回 シャットタウソぶ 



が スタ-卜 J 身 yj 


Windows 2000 

スター トメ ニユー から[プ□グラムト [ BmcOnlineUpdate ]— [ BmcOnlineUpdate ] の順にク 
リ、ソクします。 
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Linux 

下記の入力を行い、プ□グラムを開始させてください。 

cd / user/BmcOnlineUpdate 
./BmcOnlineUpdate -ja 

wO 日本語をサポートしていない場台はオプション" - ja " をつけないでください。 
信重3 

./BmcOnlineUpdate 


|^\oot9 Beilin i ： /usr/BmcOn line Update I 向 II X | 

login as ： root ■ 

root 8192.168 .14-23's password ： H 

Last login ： Thu Jul 8 08:23:17 2004 from 192.168.14.198 | 

[root 郎 ell ini root]# cd /usr/BmcOnIineUpdate/ | 

[root 郎 ell ini BmcOnIineUpdate]# ./BmcOnlineUpdate -ja| H 
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アンインス I -ール 

オペレーティングシステムによって異なります。使用する環境に合った手順を参照してくださ 
い。 


Windows Server 2003 

1 . スタートメニューから[コント□ールパネル]一[プ□グラムの追加と削除]の順にク 
U ックする。 



2. 旧 me 日 nIineUpdate ] をクリックし、[変更と削除]をクリックする。 

ム(降はダイア□グボックスのメッセージに従ってアンインストールしてください。 
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Windows 2000 


1. スタートメニユーから駿茵一[コント□ールパネル]一[アプリケーシヨンの追加 
と削除]の順にクリックする。 


I Windows Update 


ブ□ヴラム(己） 

最近使ったファイル(巨） 



屬ぉ熟ジ 

每 ヘル:?(ぶ 

を^ファイルちを指定して実け ( B )... 


^ シャットタウン(ぶ… 


m 

のホン r ■ J — ソ <_ プ ^ — 、 ' ルノ ’ y ソな击冗な 1) 

' 函ブリンが己） 

巧タスウバ - とじ夕 - 卜いニュ - の … 


i ® スタート! 



-Inlxl 

J ファイルの編集の表示(ぶお気に入り(がツ-ルのヘルツが 

iia 

)* 戻る，■♦，回 I なお索 a コォル g 3履歴 お巧 X 的 I 国， 

J アドレス喊 I 画コント□-ルパネル 

▼I みホ多動 


お J 

コントロール パ^ 
ル 


アブリケーシ3ンの追力 n と自I] 
除 

アブリケーシヨンや Windows 
つンポー本ントをインストール 
および削除しまず。 

Windows Update 
Windows 2000サポート 


.を並 


」]イント: 


1 awEWiaiMUMmi ァブリク ） ン; 

-I- サウンドとマルチメディア 


'in コント□ールバネル 
，ヨンや Windows コンポ—こ 
イパ’'/卜 ，け r^、 ィドホき110お TT 计か 


か インターネッ I 
基キーボード 


'トパシヨン 


巧 如 Windows ] ンポ-ネントをイ： 


回なスウ 
画フォント 
曲管巧ツール 
な電源オブシヨン 
闯システム 
なヴ-ムコントロ-ラ 
9面面 

巧 J、 ードウ1アの追力 D と削除 
啤つォルタオブシヨン 
曲ネットワ-ウと巧イヤルアッ:?接統 
り7ウス 

回 ユ-ザ-補助のオブシヨン 
ご由ライ t ンス 
函ブリン女 
み 化域のオブシヨン 

‘ I 


つソツー木リ1、り•^ムル凹叫1ゾほあ冗 iWT 

キ-ポ-ドの設定をカスタマイブします 
] ンピューなが自動のに実斤ずるタス j 
コンピュー9のフォントを表示' および1 
コンピュータの管巧に関する設定をし； 

]ンピュ-如)省電力設定を宿巧しま 
システムの基本情報を表示し、詳細 
ジョイステイッウやヴームパッドなどのヴ 
デスウトッブの表示とスウリーン t— パ 
-ドウIアをインスト-ル、削除、お。 
ファイルやつォルタの表示のカス9マイ； 
ほかの〕ンピュ-なやネットワ-ウ、イン 
マウスの設定をカスタマイブしまず。 

ユーザー補化の機貪巧カスおイブし H 
ライセンスホブションを変ミします。 

P 一カルやネットワーウのブリンなを追力 
言語、数値、時刻および日付の表3 


P ブリウ ー：/ヨンや Windows コンポーネントをインストールおよ Ur 


図マイコンビュ-5 


2. 旧 me 日 nIineUpdate ] をクリックし、[変更と削除]をクリックする。 

じ(降はダイア□グボックスに表示されるメ 、ソ セージに従って操作し、アンインス 
卜ールしてください。 


お 
H 


-I 日 |x| 


現在インスト-ルされているブ□ヴラム 
口 Apache Tomcat 4.1(remove only) 


並巧誓え ( を:「名前 


つ 


サイブ 


63.4 MB 



慰 DianaScope Manager 1.00 
想 DianaS cope PXE Service 
な Java 2 Runtime Environment, SE 
岐 Vi .4.2.02 

当 SystemGlobe DeploymentManager 
想 Windows 2000 管王軍ツール 


サイブ 
サイブ 
サイブ 
サイス 


970 KB 
129 MB 

60.了 MB 

300 KB 


ブ磯の 


ぶ BmcOnline Update 


このブ□り’ラムを変更したり、〕ンビユ 
-なから削除したりする(こは、陵更 
と削除]を州ッウしてください。 


サイス’ 1 .45 MB 

イま庙頻度 篮 

辰終使用日2004/07/08 


アブリケーシヨンの追力 D と削除 


J3AJ0S 0003 WMOPCIM 
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Linux 

1 . 下記を入力しファイルを削除する。 

rm /usr/BmcOnlineUpdate/* 

2. 下記を入力しディレクトリを削除する。 

rmdir /usr/BmcOnlineUpdate 



エラー表示一覧 

下表にエラーメッセージと対処方法を示します。 


メッセージ 

巧処 

アップデートの必要がありません。 

現在使用している環境は、アップデートしようとしたデー 
夕より新しいか同じデータが適用されていまず。 

対象装置ではありません。 

データが対象装置のものではありません。対象装置のデー 
夕で Update を実行してください。 

BMC 情報を取得できません。 

リモートマネージメントカード/アドバンスドリモートマ 
ネージメントカードが正常に取り付けられているか確認し 
てください。 

取りがけを確認してから UPdate を実行してください。 

オンラインモードに移行できません。 

BMC がビジー状態の可能性があります。 

数分後に再度実行して < ださい。 

運巧中のデータの退避に失敗しました。 

更新モードに移行できません。 

データの更新中にエラーが発生しまし 
た。 

終了処理に失敵しました。 

IPMI ドライバが見つかりません。 

IPMI ドライバをインストールしてください。 

サポート対象かです。 

アップデート機能をサポートしていない BMC です。この 
、ソールによるアップデートはできません。 


W -0 巧処方法を実行しても、アップデートに失敗した場合は保守ヴービス会社に連 
置3 絡してください。 
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管理 PC 用バンドルソフトウエア 

装置をネットワーク上から管理するための「管理 PC」 を構築するために必要なバンドルソフ 
トウエアについて説明します。 


ESMPRO/ServerManager 


ESMPRO/ServerAgent がインスIルされたコンピユータをネ、ソトワーク上の管理 PC から 
監視•管理するには、本体にバンドルされている ESMPRO/Serv す Manager をお使いくださし^。 
管理 PC へのインストール方まや設をの詳細についてはオンラインド车ュメントまたは 
ESMPR0 のオンラインヘルプをご覧ください。 



ESMPRO / ServerManager の使用にあたってのを意事項や補足説明がオンライ 
ンドキュメントで説明されています。添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD-ROM 
内のオンラインドキュメント 「 ESMPRO / ServerManager インスト レーシヨ ン 
ガイド」を参照してください。 






ソフトウェア編 309 


DianaScope 


DianaScope は Express 5800シリーズをリモート管理するためのソフトウェアです。 
DianaScope の機能やインストール方まについての詳細はオンラインドキュメントを参照し 
てください。 


ファイルの想集のを示(V)もちに入 0(A) ツ—ル m ヘルブ (H) 

二に] ぶ] 

网 

'J -房る， -► • 包圓.るな束国わ新こ入り脅ゴディァ d I 替， 封 


アドレス也）I 量) http：// 192.16 8.14.1 51:扣8日/ dianasc 叩 e/pa が s/commons/t 叩 . jsp 

おかリン。》 

へ! ■— Empowered by Innovation 
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リモートホり柳 I U モートコンソール 1 U モー!'パッチ I IPMI’ 度排 I 


匯 il ん词園 : PC-Af . 三I L SHIFT-JIS J EUC-JP J UTF-Sj m |_biQS J 


PhoemxBIOS Setic Utility^ 


J 



巧 : お : 29] 

[07/09/2004] 

Item Spec け ic Help 

System Date: 


Legacy hioppy 冉： 
Legacy Floppy B: 

[1.44/1.25 MB 3.5"] 

[Di sabl ed] 

<Tab>, <Shift-Tab>, or 
<Enter> selects field. 

Hard Disk Pre-Delay: 

> Primary IDE Master 

> Primary IDE Slave 

〔的 s ホ 1ed] 

[CD-ROM] 

[None] 


> Processor Settings 

Language: 

[English (US)] 



Change Vai 
Select > S 


Setup Defaults 
Save and Exit 




お認完了 I 
•泳ち 灯 
> DC オン 


Prepare To Boot 

I Power On Cnt Aim 

巧時間 0 分 


^ 本製品において DianaScope を使用するためには別売のサーバライセンス 

民ェック I (UL1198-00 1 または UL 11 98-011 )が必要です。 

• UL1 1 98-001 SystemGlobe DianaScope Additional Server Licensed) 
管理対象サーバを 1 台管理するためのライセンス 

• UL1 1 98-011 SystemGlobe DianaScope Additional Server Licensed 0) 
管理対象サーバを 10 台管理するためのライセンス 


注意事項 

オンラインド羊ュメントは、 DianaScope がリモート管理する対象装置全般についてミ凡用的じ 
説明していますが、ここでは DianaScope から本製品をリモート管理する際に特にを意する点 
を W します。 

参本製品は、リモートマネージメントカードまたはアドバンスドリモートマネージメント 
を装着している場合のみ、 DianaScope からリモート管理することができます。 

• 本製品はリモート FD 機能をサポートしていません。 




















































310 管理 PC 用バンドルソフトウェア 


Power Console Plus ( 管理 PC) 


Power Console 円 us をネットワーク経由でサーバを管理する場合にインストールします。 
Power Console 円 us の動作環境や操作手順じついては、 EXPRESSBULDER 内にあるオンラ 
インド车ュメント 「Power Console Plus ™ ユーザーズガイド」を参照してください。 

下の説明を参考にして Power Console 円 US (管理 PC ) を管理 PC にインス! -- ルしてくだ 
さい。インストールに関する詳しい手順と操作方まじついては EXPRESSBULDER 内にある才 
ンラインドキュメント 「Power Console Plus ™ ユーザーズガイド」を参照ください。 


Power Console Plus ( 管理 PC ) をインストールする前に 

Power Console Plus 僧理 PC ) をインストールするときは、次に示す準備をしておく必要が 
あります。 

• Windows の TCP / IP の設走:が終了していること 

• EXPRESS 巨 UILDER を使ったシステムのアップデートが終了していること 
作 xpress 5800シリーズにインストールする場合） 

• Administrators グループで□グオンされていること 

• WindowsNT 4.0の場合、サービスパック 6 a が適用されていること 

• Internet Explorer 5.5 J ： i 降がインストールされていること 


Power Console Plus ( 管理 PC ) のインストール手順 

Power Console Plus (管理 PC ) のインストールはミ付の 「 EXPRESSBULDER 」 CD-ROM 
を使用します。 「 EXPRESSBULDER 」 CD - ROM を CD - ROM ドライブにセット後 、 Autorun 
で表示されるメニューから[ソフトウェアのセットアップ]-作 SMPR 0]- [関連ユーティ 
リテイメニュ ー ]—[Power Console Plus ] の順にクリックします。 


ここで表示されるセットアップオプションの選択でインストールするコンポーネントとして 
「管理 PC 」 をチェックし、[次へ]をクリックしてください。 

じ(峰はダイア□グボックスのメッセージに従ってインス I -ールしてください。 



上記記述の管理サーバはネットワークで接続されたすベてのサーバおよび管 
理 PC を管理するコンピュータとしてネットワーク内に1つを義します。 


Power Console Plus ( 管理 PC ) の環境設定 

• HOSTS ファイルの設定 

すべてのサーバ+管理サーバと、管理 PC の IP アドレスとホストをを登録してください。 

• REGSERV.DAT の設定 

サーバ+管理サーバのホストををすでにある riocalhostj の設をと置換してください。 






